英利储能站系统性能优化技术服务工作要求

[bookmark: _Toc30800]一、优化目标
[bookmark: _GoBack]1.根据甲方的要求，乙方派遣具有相关资质的技术人员到站内进行全站EMS、BMS等系统的排查工作，采集相关系统数据，在甲方技术人员配合监督下完成数据的技术分析工作。
2.完成数据采集及排查后，乙方在5日内向甲方提供影响英利储能站K值的书面技术分析报告，并提供提升K值的可行性解决方案。
3.乙方派遣技术人员驻场并根据技术分析报告及可行性解决方案对本站相关系统进行技术优化，在原K值的基础上，提升至少5‰。
[bookmark: _Toc10977]二、安全措施
1.所有人员进入工作场地，必须佩戴安全帽，穿好工作服。
2.工作开展前必须严格履行工作票制度和工作许可制度。
3.工作开展前学习危险点和风险辨识预控措施。
4.工作开展前工作负责人向所有工作班成员交待工作任务，安全措施和安全注意事项，并履行签名确认手续。
5.作业人员在办理完工作许可手续后，应在储能电站工作人员领下进入作业现场。
6.危险作业区域四周必须有可靠隔离的安全围栏，工作地点必须挂“在此工作”标示牌。
